Anleitung fur das Umprogrammieren einer Holux/Rikaline-GPS-Maus
mit SIRFstare-Chipsatz auf den VTG-Datensatz (Navigon/Distefora)
(PC/Notebook)

Vorbereitung: SchlieBen Sie die GPS-Maus an den PC/Notebook an. Idealerweise
mit einem seriellen Anschlusskabel: serieller Stecker an COM1, PS/2-Stecker an den
PS/2 Port zur Stromversorgung. Sichtkontakt zum Himmel ist flr einen
Umprogrammierungnicht notwendig.

Achtung: Eine Fehlbedienung kann die Maus u.U. unbrauchbar machen.

H SiRFstar Demo 3.36

Setup  View Ackion  Mawigation  Pall  Window

& mesE o (gl -

Data Source Setup

" Random

' Supplied Data |

Cancel
[ Simulatar [Truth Data]

l;@ ,sf |ﬁr-—‘ EP——— — z — -
W;‘{/ﬁ,ﬂl j|_ ﬂfﬁ“‘ﬁk‘{{‘il L'__fﬂc% Brnwse..:.;

Sl R | Haed a0

e IITLIET;
Tz of Hfaal

v Instiument [Meazured Data)

o Filei Browse... |

Formz |5 -

o Serial Port | COM1 »| BaudRate: |4BE||:| vI

Offnen Sie die Software SIRFstar. Wahlen Sie lhren Com-
Port (Serial Port) und eine Baud Rate von 4800.

(Sirfdemo finden Sie auf der Tool-CD von Holux)
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Waéhlen Sie im Men( "Action" den Eintrag
"Open Data Source"
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Nun sollten in einem Fenster die GPS-Daten erscheinen. Ist
dies nicht der Fall fihren Sie bitte vorher einen GPS-Reset
durch.

(Anleitung separat erhaltlich)

Wahlen Sie nun
"Switch to SIRF Protocol"
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Nach einer kleinen Pause von 5 Sekunden wieder
zurlickschalten auf NMEA

"Switch to NMEA Protocol"
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Nun muissen Sie bei VTG die "1" auswahlen. Somit wird jede
Sekunde 1x das VTG-Protokoll ausgegeben.

Mit "Send" bestatigen
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$GPRMLC, 155931 999 4538, 2507 M 00908 3953 £, 031202, 412
$GPYTG,T. M N, K4E

$GPGGA,155932.599 4535 2607, N 00908, 3953.E.0,00,50.0.444.8 M, . 000030
$GPGSAA v £.0,50.0 50,0705

$GPRMC, 155932, 999 4535 2807 N,00902. 3953 £, 091202, 11
$GPYTG, T M N, K4E

$GPGGA,155933.999, 4838 2807, N, 00908, 3953.E..0,00,50.0.444.8 M, 000031
$EPG5AL, v 50.0,50.050.0°05

$GPRMC, 155933 999 4536, 2507 M 00908, 3953 £, 031202, 10
$GPYTG,.T. MM, K4E

$GPGEGA, 155934, 999 4838 2807 N 00908, 3953.6.0.00 500 4446 M. 0000-35
$GPESAL T 0] 501.0,50.0 50.0°05

$GPG5V.31.11.06.69.061, 25 47 253 ,17.44,166,,.30,39,122 774
$GPGSY.3.211.15.24 187, 22,24 300,10,17.061,.23,12. 103771
$GPGSY,3,3.11,02,11.201,.01,08,315,,05,05,123 %47

$GPRMC 155934 999 4530 2807 M 00908 3953 £ 03120217
$GPYTG, T M N, K4E

$GPGGA, 155935999 4938 2807, N 00908 3953.E.0,00,50.0 444 8 M, . 0000737
$GPGSAA, v £0.0,50.0 50,0705

$GPRMC, 155935 999 4530, 2007 M 00908, 3953 £, 031202, 16

$GPYTG,.T. MM, K4E 0
$GPGGA, 155936 999 4638 2607 N 00908, 3953 € 0,00,50.0 444 8 M., 0000734
$EPEEAL T v, £0.0,50.0 50,0705

Nun sollte in der Datenansichtauch der NMEA-VTG
erscheinen
($GPVTG,...)

Fertig!
Sie kdnnen nun das Programm beenden und die Maus
ausstecken.

Die Programmierung bleibt auch ohne Stromversorgung
der GPS-Maus ca. 30 Tage erhalten.
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